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Technical Data Sheet Connect technology

SILGA APRE LE PORTE ALLA PRINTED ELECTRONICS

E' operativa la nuova linea di stampa serigrafica per produzioni di serie

Per far fronte alle richieste di grandi volumi di produzione per prodotti in Printed Electronics e
non solo, SILGA ha investito in una linea di stampa serigrafica, in grado di garantire, massima
efficienza di utilizzo per prodotti competitivi, elevato grado di affidabilita, elevata precisione di
stampa per piste sottili, vasta gamma di substrati e inchiostri processabili

Versatilita di stampa su qualsiasi tipo di substrato e Non idonea a formati di prodotto oltre i 750 x 550 mm
qualsiasi tipo di inchiostro

Processo Totalmente Green Non presente linea di assemblaggio e termoformatura
interna

Elevata capacita produttiva e flessibilita di utilizzo su
volumi di campionature e di serie

Flessibilita di processo di polimerizzazione per diversi
prodotti (IR, UV e convezione)

Controllo di processo accurato ed elevata qualita

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche

Formato di Stampa 750 x 550 mm
Accuratezza Centratura (Multilayer) +15um
Tempo di Allineamento Centratura 1-2sec
Capacita produttiva 180 pz/h

CAMPI D'APPLICAZIONE e UTILIZZO

Caratteristiche

Settori Substrati Inchiostri o
speciali
Automotive - Flex: PET, PEN, PI, PP, PC, | ~Argento . - Stampa Multilayer
. - Argento con nanoparticelle ;
Elettrodomestico | TPV - Rame - spessore di 40 pm per
- Carta - Grafite display capacitivi
Ligthing - Qualsiasi substrato . - - - Processo Green
s ,. . - Dielettrici e protettivi - } -
. compatibile con l'inchiostro . - Diverse tipologie di
Medicale (trasparenti e non) . : ;
usato . . polimerizzazione (IR, UV,
L S - Inchiostri Stretchable .
Consumer - Rigidi e Semirigidi - ete.. Convezione)

* siamo sempre disponibili a testare nuovi prodotti per validare processi sempre piu performanti e
customizzati, in funzione delle specifiche esigenze del cliente

La presente documentazione ¢ proprieta di Silga S.p.A
La riproduzione totale o parziale di questo documento ¢ vietata senza autorizzazione esplicita di Silga S.p.A
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